HER

KREUZ

FONMIEPTMODELL MOTIY METALLWARNILD

WETTBEWERE LARMSCHUTZANILAGE BLULACHER KEEUE §# EARILSRUHE

ERLAUTERUNGSBERICHT

Cie interdisziplinar gleichberechtigte
fusammenarbeit wvon Landschafts
architektin, Architekt, Tragwerks
ingenieur und Kinstler fihre zu einer
Lasung van gratmoglich disziplinieter
Einfachheit, in der sich in zugleich
grofier “ielfaltigkeit die  einzelnen
Disziplinen aufldsen und symbiotisch
miteinander verschmelzen.
Machfolyend s=ind diese nochmals
hinzichtlich ihrer eigenen Substanz-f
Komponentenhaftigkeiten  heraus-
destilliert:

KOMPOMENTE STADTRALINM

Das  Bulacher Kreuz stellt die
infrastrukturelle Durchdringung eines
reizvollen, vor Larm zu schitzenden
oiedlungs- und Landschaftsraumes dar
und wird in der hierdurch erzeugten
Farm zugleich selbst Zum
eigencharakterlichen  wverkehrlichen
Faum mit eigenem Reiz.

Dieser FRaum wird in  seiner
pragmatischen Spezifik selbsthewusst
und unmissyerstandlich in einer
markant durchgangigen  Yeise
strukturell werdeutlicht und erfahr
innerhalb dieser Einheit eine nuanciette
Yielfalt durch Adaptionen dieser Form.

KOMPOMNEMNTE TEKRT QIR

Das “erkehrskreuz wird mit einer
eingangiy durchgangigen Grundstruktur
gleich einem kontinuierlich gefalteten
Band gefasst. Die Faltung ist hierbel
Symbiose  won  Funktion, Faorm,
Konstruktion und Ge stalt.

Mach dem “orbild von gefaltetem
Fapier, welches in  minimaler
hWaterialitit  seine  geometrische
Auszsteifung erfahrt, ist die Konstruktion
aus sich heraus bei kleinst zu haltenden
Fundamentierungen grifitmiglich
eigenstabil und somit bel zugleich
hohem Yorfertigungsgrad sehr
wirtschaftlich. Die Faltung ist fir alle
vorhandenen Sondersituationen  im
systernprinzip hin anpassbar, wie durch
kleinsegmentiertes Hochstaffeln bei
oteiqungen oder auf die bestehenden
Winde aufsteckbar.

Die Faltung bildet aus threr Struktur
heraus gleichsam ihr aus der Bewe-
gung des Autofahrers heraus generier-
tes Ornament, welches in der Abfolge
der Faltungsamplituden rhythmisiert
wird. Die Einfachheit der Farm ist dabei
sogleich komplex und heinhaltet in
grofier Selbsty erstindlichkeit einen

dynamischen oberen Abschluss, ohne
dass dieser eigens enbtworfen werden
misste. Das sich innerhalb der stark
profilierten und somit raumbildenden
statt dekorierenden Faltungsfolgen
ergebende Licht- und Schattenspiel
begleitet den  Autofahrer In
beruhigender Kontinuitdt und hilft ihm
sich  das malivolle Gespar  fir
Geschwindigket im als werengt
empfundenen  Stralfenraum r4l
bewahren.

KOMPOMNENTE MATERIALITAT

Diie linear durchlaufende “erkehrs Spur
wird als die bodenhaftende Trasse mit
Biner tragenden und
hochabsorbierenden Holzbeton-
Profilfaltung ausgefihrt, wahrend sich
alle anderen hieraus heraushebenden
Bereiche, wie insbesondere  die
leichteren Rampenschleifen, als feinere
doppelwandige Metallwande
abzeichnen.

KIOMPONEMNTE KLINST

Diie Faltung 1=t sequentieller Trager von
assoziativen Bildern, welche nach derm
FPrinzip des Daumenkinos, wo hierbei
im Unterschied das Bildelement starr
und der Betrachter bewegt ist, eine

dynamische VWahrnehmung erzeugen
und =sa bewusst das Fahren selbst mehr
inszenieren als den eingrenzenden
Raum der fahrbahnbegrenzenden
Larmschutzwand.

Durch  die  wertikalen Belegungen
einzelner Faltungsflachen verwandelt
sich die  YWand  wvon giner
maandrierenden Skulptur zur einer
Komposition von flachigen Bildfolgen in
Wechsel von Lichte und Dichte, welche
sich im Worbeifahren durch
perspektivisch-geometrische
Wirkungsweisen und beim Anndhern
verflichtigt:

der schalltechnisch bedingte Holzbeton
vallzieht im Kleinmalistablichen das
grolie Frinzip der
Oberflaichenaufbrechung und [&sst mit
der Motivaufbringung lediglich auf den
Hochflachen das  Bild kein  im
klagsischen Sinne wirklich  intaktes
mehr sein.

Zur "ungeschminkten” Archaik des
authentisch-eigenfarbigen  Betons
kontrastieren die  Sequenzen won
graner Landschaft, sodass der
grundtypologische  Urkonflikt  won
“abgesperrter Landschaft® hier nicht
verbramt oder werlieblicht  wird,
sondern in eben diesem Spannungsfeld

thematisier bleibt.

opannungsvaoll kontrastierend hierzu
sind die hellen, leichteren
Metallfaltungen mit Assoziationen von
durch  Menschen gezeichneten
Kleinstlandschaften an allen  wier
Fampenschlefen unterschiedlich
thematisiert, sodass  sich  hier
Ortsidentitaten mit
Wiedererkennungseffekten einstellen.

KOMPOMNENTE GRUM

Die  aus dem Prinzip  heraus
rickseitenfreie Struktur der Faltung wird
in individueller Yeizse an die |jeweils
individuellen Charakterlichkeiten der
angrenzenden Wohn- und
Landschaftsrdume angepasst: Die
Metallfaltung  fangt mit  polieder
Edelstahlhattigheit reflektierend die
Landschaft ein, im weiteren Bereich des
Wohnens werden die Faltungsnischen
durch lineares Klettergrin in abstrakter
Weise wohnlich akzentuiert, wachsen
an anderen Stellen aus  einem
organischen Grinsaum heraus. Entlang
des Landschaftsraumes detr
Betonfaltung ist die WWand im Geiste des
LandArt-Prinzips  won  vegetativen
FPrimargeometrien grin eingefarbt und
bemaost.

KONZEPTMODEIL MOTIY BETONWAND

Ok LARMSCHUTZWAND +4.00

OkAND BESTAMD +2.00

Cberflache welld einbrennlackiert und bedruckt
otahlkassette aufgesteckt auf bestehende Yvand

Larmschutzwand Bestand

Obnetfliche Edelstahl
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Bedruckung auf den Aulienseiten der Holzbetonrippen

Holzspanbeton BOmm +B0mm Rippen
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Farzielle Bedruckung auf den Aulfenseiten der Halzhetonrippen
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Oberflache Edelstahl poliert
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KONSTRUKT[ QN

Die  statisch-konstruktive  Dimension  des
Entwurfskonzepts lasst sich mit dem Letsatz
EFFIZIEMNSZ DURCH FORMGEBLUNG
beschreitben. Das Potenzial der Faltung wird in
einer Konstruktion umgesetzt, die — anders als
dbliche Larmschutzwande - keine Pfosten
bendtigt. Dieses Prnzip fihrt trotz der Einsparung
der Pfosten zu &ullerst dinnwandigen
Elementen. Fir den Bereich der massiven YWande
stellt sich der Aufbau aus 12cm Stahlbeton mit 12
cm (b +b) Holzspandeckschicht zusammen. Fir
den leichten Stahlbereich wird das bekannte
Frinzip der bekannten Standard-Kassetten-
systerme in die Vertikale gedreht, und ist mit einer
Gesamtdicke von ca. 100 — 120mm auskémmlich.

Dlie gefalteten WWande werden auf Stahlbeton-
Fertigteilbalken aufgesetzt und werdeckt
verschraubt. Die Fertigtellbalken werden im
Abstand von B — 8 m auf Obliche Hohrpfahle
aufge setzt und vergossen.

OK LARMSCHUTZWAND +4.00
e

Obeflache welld enbrennlackiert und bedruckt

otahlkassette

Abzorptionsschicht

Aultere Oberflache Edelstahl paliert

“erankerung
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EDELSTAHLWANDE

Die Riickseiten der Metallwinde
werden durch die Edelstahlbeplankung
2u Spiegeln der Landschaft. Das
gewohnte Landschaftsbild wird durch
die Materialitat unscharf reflektiert und
die Faltung verzerrt das Bild zusétzlich.
Die Wand wirkt nicht als Raumgrenze
sondern bietet einen neuen surrealen
Blick auf die Landschaft. Man
betrachtet die Landschaft wie durch ein
Kaleidoskop und mit der Entfernung
und Geschwindigkeit des Passanten
verandert sich die Schérfe und Realitat.
Der passierende Radfahrer sieht zudem
sich selbst als Teil der Landschaft.
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Edelstahloberfidche als "Spiegel der Landschaft”
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fidchig aufsteigende Weinberankung
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BEMOOSTE WAND

BEGRUNUNG DER
BETONWANTDE
Die Landschaftsseite der Betonwande
soll durch unterschiedliche
Begriinungsweisen verschleiert werden
und sich mit der Umgebung harmoni-
sieren. Die Matten zur Bemoosung sind
geeignet fiir schattige, feuchte Bereiche
mit Nordexposition (Waldstimmung).
Die flachige Pelz aus wildem Wein
ergibt einen netzartigen Uberzug, der
besonders auf exponierten \Willen die
Wand von unten einnimmt. Durch die
vertikale Berankung an Seilsystemen in
den Licken kann die Wand in
Sequenzen rhythmisiert werden.

intensive Bemoosung erhélt die Struktur der Faltung
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Rhythmisierung durch punktuelle Berankung
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Oberfiiche weil® sinbrennlackiert und bedruckt — @

Stahlkassette geschlitzt und aufgesteckt auf bestehende Anlage

Lérmschutzanlage Bestand

Aultere Oberfiiche Edelstahl poliert
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